
Bayer HealthCare 

Slope Gas 
C€ 

Contenu 
REF Contenu 

03294747 1 bouteille de gaz contenant un melange gazeux: 10 % CO2, 
(477438) 0%O2,NjqsplO0% 

Standard gravim^triqua. exactitude ±0,03 % 

03213-2 

Domalne d'Utilisation 
Utilisation diagnostique in wfro comme r6f6rence degaz pour le calibrage des 
analyseurs et systemes de gaz du sang Bayer Healthcare. 

Description du gaz de "pente" 
Volume Composants Conservation Stability 

©
20 Std. Cu. Ft. 
(560 litres Std.l 
2200 psig (160 
bars)i 
21°C(70°F) 

10%Dioxyde 
de carbone, 
0 % Oxygfene et 
Azote qsp 100% 

18-25°C Jusqu'^ la date 
de peremption 
figurant sur 
I'etiquette de la 
bouteille de gaz 

AHENTION: 

• Ne pas stocker i proximity d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. 
.• L'exposition b une temperature superieure S 52° C (125 °F] risque d'entralner 

la liberation du contenu ou I'explosion de la bouteille. 
• NON DESTINE A UN USAGE THERAPEUTIQUE 
. NON DESTINE A ETRE INHALE 

AVERTISSEMENT: 
• Gaz sous haute pression. 
• Les melanges contenant moins de 19,5 % d'oxygene peuvent provoquer une 

suffocation rapide. 

• Les melanges contenant plus de 23,5 % d'oxygene peuvent considerablement 
acceierer la combustion. 

• Les melanges contenant du dioxyde de carbone peuvent augmenter la 
frequence respiratoire et la frequence cardiaque. 

• Les melanges contenant du protoxyde d'azote ou d'autres substances 
anesthesiques peuvent avoir des effets anesthesiques. 

• Eviter de respirer le gaz. 
• Conserver et utiliser dans un lieu correctement ventile. 
• Ne pas utiliser d'huileoudegraisse pendant la manipulation. 
• Utiliser uniquement avec un equipement compatible avec les gaz oxygen6s et 

certifie pour la pression de service de la bouteille. 
• Ouvrir la vanne lentement. 

• Fermer la vanne apres chaque utilisation et des que la bouteille est vide. 
• Ne pas retirer I'etiquette de la bouteille. 

PREMIERS SECOURS 

• Encasd'inhalation, faire respirer la victimee I'air libre. 
• Si ia victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. 
• Si la victime respire difficilement, lui donner de I'oxygene. 
• Appeler un medecin. 

Consignes d'Utilisation 
AVERTISSEMENT: Contenu sous pression. Ne pas percer ou utiliser a 
proximite d'une flamme nue. 

Pour plus d'informations sur le detendeur de gaz, la pression de gaz et le reglage 
du debit, se reporter au Manuel d'instructions Bayer ou au Guide de I'utilisateur 
approprie. 

1. Retirer la pellicule plastique de la tfite de vanne de la bouteille de gaz. 
2. verifier que le joint de la bouteille de gaz (rondelle d'etancheite) est en 

place sur le detendeur de gaz. 
3. Fixer le detendeur de gaz sur la bouteille de gaz en alignant I'entree de 

I'etrier (ergot du detendeur] sur la sortie de la vanne (B|. 
4. Serrer fermement la poignee de I'etrier du detendeur de gaz (vis d'etrier). 
5. A I'aide d'un outil approprie si besoin est, ouvrir la bouteille de gaz en 

tournant la tige de commande (A) dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre. 

6. A la fin de chaque utilisation, fermer la bouteille de gaz en tournant la tige 
de commande tians le sens des aiguilles d'une montre. 

PAGE 2 • FRANCAIS 

Sortie conforme aux recommendations de la 'Compressed Gas Association" 
(Etats-Unis) 

Mise au rebut des bouteilles de gaz vides 
1. A I'aide d'un outil approprie si besoin est, fermer la vanne de la bouteille 

de gaz (A). 
2. Separer le detendeur de gaz de la bouteille en devissant la poignee de 

retrier (vis d'etrier). 
3. Entreposer la bouteille de gaz couchee dans un local sec et bien ventile. 
4. Positionner I'orifice de sortie de la vanne (B) vers le bas, et prendre les 

mesures necessaires afin d'eviter tout dommage pour le personnel. 
AVERTISSEMENT: Eviter tout contact avec le flux gazeux, le gaz sous 
pression pouvant entrainer des dommages corporels et materiels. 

5. A I'aide d'un outils approprie si besoin est, tourner lentement le volant de 
la vanne (A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin 
d'evacuer le contenu de la bouteille de gaz. 

6. Une fois que la bouteille de gaz est totalement videe et que la pression 
est e zero, apposer une etiquette "VIDE" sur la bouteille et la mettre au 
rebut conformement au protocole en vigueur dans le laboratoire. 

Tragabiiite de I'exactitude 
Ces gaz d'6talonnage sont tragables conformement aux procedures preconisees 
par le NIST i I'aide de methodes de mesure gravimetrique calibrees par rapport 
e des poids de classe S. 

Garantie 
Les produits fournis par Bayer satisfont aux specifications definies dans des 
conditions normales d'Utilisation. Les melanges gazeux doivent uniquement §tre 
utilises avec des equipements construits avec des materiaux compatibles. Les 
gaz sous pression presentent. pour I'utilisateur et I'equipement, des dangers 
propres S leur nature; I'utilisateur doit par consequent avoir des connaissances 
de base quant ^ I'utilisation et aux limites des produits. Les reparations de 
I'equipement sur le site d'Utilisation ou le remplissage d'une bouteille de gaz par 
I'utilisateur entrame automatiquement I'annulation de la responsabilite du 
fabricant. 

Assistance technique 
Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter votre fournisseur ou 
dislributeur local. 

Comprendre les symboles 
Les symboles suivants sont susceptibles d'apparaitre sur I'emballage et 
retiquetage: 

Symbole 

| lVD| 

REF 

i d 
| « | « P | 

C€ 

rii-i 

A 
1"" 

ire-'I 
iLorl 

2 

© 

Signification 

Systeme diagnostique in vitro 

Numero de reference catalogue 

Fabricant 

Representant agree 

Marque CE 

Consulter le mode d'emploi 

Attention: reportez-vous aux instructions 

Limites de temperature (conserver entre 18 °C et 25 °C) 

Numero de code du lot 

A utiliser avant 

Pression 

Pour recycler cette bouteille aux Etats-Unis 
(Service de recyclage des bouteilles) 

Gaz non inflammable 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Tous droits reserves. 



Slope Gas 

Bayer HealthCare 

Ci 

Inhalt 
REF Inhah 

03294747 1 Gasbehaiter mit Gasgemisch: 10 % COj, 0 % 0,, Restgas-N, 
(477438) Gravimetrischer Standard, Genauigkeit ±0,03 % 

03213-2 

Verwendungszweck 
/n-wfroDiagnostikum zur Verwendung als Gasstandard zur Kalibration von Bayer 
HealthCare Blutgasanalysatoren und Blutgassystemen. 

Beschreibung des Slope-Gases 
Volumen Bestandteile Lagening Stabilitat 

© 
20 Std. Kubik-
fuS 
(560 Std. Liter) 
2200 psig bei 
21 °C (70 °F) 

10%Kohlendioxid, 
0 % Sauerstoff und 
Restgas-Stickstoff 

18°Cbis 
25 °C 

Bis zum 
Verfallsdatum 
auf dem Etikett 
des 
Gasbehalters 

WARNUNG: 
• Von offenen Flammen, Funken und Warmequellen fernhalten. 
• Wird der Behalter Temperaturen iiber 52 °C ausgesetzt, kann sein Inhalt 

entweichen oder der Zylinder platzen. 

. NICHT ALS MEDIKAMENT GEEIGNET 

. NICHT EINATMEN 

VORSICHT: 
• Hochdruckgas. . 
• Gemische mit weniger als 19,5 % Sauerstoffgehalt kfinnen zum schnellen 

Ersticken fiihren. 

• Gemische mit mehr als 23,5 % Sauerstoffgehalt wirken stark brandfbrdernd. 
• Gemische, die Kohlendioxid enthalten, kftnnen zur Erhdhung der Atem- und 

Herzfrequeriz fiihren. 
• Gemische, die Stickstoffdioxid oder sonstige Anasthetika enthalten, kiinnen 

anaslhetisch wirken. 
• Einatmen von Gasen vermeiden. 
• Beim Lagern und Verwenden fiir ausreichend BelOftung sorgen. 
• Von Ol und Fetten fernhalten. 
• Nur mit Geraten verwenden, die fiir den Gebrauch mil Sauerstoff gereinigt 

wurden und fiir den Zylinderdruck geeignet sind. 
• Ventil langsam Offnen. 
• Ventil nach jedem Gebrauch und bei leerem Behalter schlieBen. 
• Etikett des Behaiters nicht entfernen. 

ERSTE HILFE: 
• Im Falle des Einatmens Betroffenen an die frische Luft bringen. 
• Bei Atemstillstand kiinstlich boatmen. 
• Bei Atemnot Sauerstoff verabreichen. 
• Einen Arzt rufen. 

Gebrauchsanleitung 
ACHTUNG: Behalter steht unter Druck. Keine spitzen Gegenstande verwenden 
und von offenen Flammen fernhalten. 

Detaillierte Anweisungen zum Gasregler, zum Gasdruck und zur Einstellung der 
Gasflussrate finden Sie im entsprechenden Bayer Anieitungsbuch oder 
Benutzerhandbuch. 
1. Entfernen Sie die Plastikplombe vom Ventil des jeweiligen Gasbehalters. 
2. Uberprufen Sie, ob sich die Dichtung des Gasbehalters (Dichtungsring) am 

Gasregler befindet. 
3. Verbinden Sie den Gasregler mit dem Gasbehaiter, indem Sie das 

Einlassventil (die Schraubverbindung am Regler) auf das Auslassventil (B] 
setzen. 

4. Ziehen Sie den Aufsatzschaft des Gasreglers (die Aufsatzschraube) fest 
an. 

5. Offnen Sie den Gasbehaiter, indem Sie den Ventilschaft (A) gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. 

6. VerschlieSen Sie den Gasbehaiter nach jedem Gebrauch, indem Sie den 
Ventilschaft im Uhrzeigersinn drehen. 
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Das Auslassventil entspricht den Vorgaben der US-amerikanischen „Compressed 
Gas Association". 

Entsorgung leerer Gasbehaiter 
1. Schlie(5en Sie den Ventilschaft (A) des Gasbehalters. 
2. Trennen Sie den Gasregler vom Gasbehaiter, indem Sie den Aufsatzschaft 

(die Aufsatzschraube) losen. 
3. Bringen Sie den Gasbehaiter in einen gut belufteten offenen Bereich. 
4. Das Auslassventil (B) muss nach unten zeigen, damit es nicht auf Personen 

Oder lose Gegenstande gerichtet ist. 
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Gasstrom. Gas kann 
unter Druck Personen- oder Sachschaden verursachen. 

5. Entleeren Sie den Gasbehaiter, indem Sie den Ventilschaft (A) lansam 
gegen den Uhrzeigersinn drehen. 

6. Ist der Gasbehaiter vollstandig entlQftet und der Druck auf Null reduziert, 
kennzeichnen Sie den Behalter mit der Aufschrift „LEER" und entsorgen 
Sie ihn entsprechend den giiltigen Laborbestimmungen. 

Nachweisbarkeit der Standardisierung 
Gaskalibrationsstandards werden mittels gravimetrischer Gewichtsmessungen 
auf Gewichte der Klasse S des National Institute of Standards and Technology 
(NIST) geeicht. 

Garantie 
Bayer liefert Produkte, die bei bestimmungsgemaSem Gebrauch die 
angegebenen Spezifikationen erfullen. Gasprodukte sollten nur.mit Geraten 
verwendet werden, die aus mit dem Gebrauch kompatiblen Materialien 
bestehen. Unter Druck stehende Gase steilen grundsatzlich eine Gefahr fur den 
Benutzer und die AusriJstung dar. Daher wird vorausgesetzt, dass der Benutzer 
iiber ein MindestmaB an Kenntnissen iiber die Verwendung und Grenzen der 
Produkte verfiigt. Die Haflung des HersteUers eriischt automatisch, wenn die 
Ausriistung vor Ort repariert oder ein leerer Gasbehaiter aufgefiillt wird. 

Technische Hilfe 
Bei technlschen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren ortlichen Kundendienst. 

Zeichenerklarung 
Die folgenden Symbole kfinnen auf dem Etikett ird der Verpackung abgebildet sein: 

Symbol 

| lVD| 

REF 

ml 
l-h-l 
C€ 

ag 
A 
nA 

iLorl 

^ 

( ^ 

Beschreibung 

Gerat fiir die In-vitro-Diagnose 

Katalog-Nummer 

HersteUer 

Autorisierter Vertreter 

CE-Kennzeichen 

Bedienungshinweise beachten 

Achtung: befolgen Sie bei der Verwendung die Anweisungen 

Temperaturbeschrankuriyen (bei einer Temperatur 
zwischen 18 °C und 25 °C aufbewahren) 

Chargenbezeichnung 

Verwendbar bis 

Druck 

Zum Recyclen dieses Zylinders (Zylinder-Recycling-Anlage) 

Unbrennbares Gas 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Alle Rechte vorbehalten. 



Bayer HealthCare 

Slope Gas 
C€ 

Contenute 
REF Contenuto 

03294747 1 serbatoio contenente una miscela di gas composta da : 
(477438) 10% CO2,0% O2, N; di equilibratura 

Standard gravimetrico, accuratezza ±0,03% 

03213-2 

Uso previsto 
Per uso diagnostico in wfracome gas standard per la calibrazione dei sistemi e 
degli analizzatori di emogas della Bayer HealthCare. 

Descrizione del Gas di pendenza 
Volume Contenuto Conservazione Stability 

© 
20 Std. Cu. Ft. 
(560 Std. Liters] 
2200 psig @ 
21°C(70°F] 

10%biossido 18-25°C 
di carbonic, 
0% ossigeno e 
azoto di 
equilibratura 

Fino alia data di 
scadenza 
riportata 
suH'etichetta 
del serbatoio 
del gas 

AHENZJONE: 
• Non conservare nelle vicinanze di fonti di ealore 0 fiamme vive. 
• L'esposizione a temperature superiori a 52 °C (125 °F] pud causare la 

fuoriuscita del contenuto 0 lo scoppio della bombola. 

• PER USO NON FARMACOLOGICO 
. NON DEVE ESSERE INALATO 

ATTENZIONE: 
• Gas ad alta pressione. 
• Le miscele contenenti meno del 19,5% di ossigeno posso causare un rapido 

soffocamento. 
• Le miscele contenenti piii del 23,5% di ossigeno possono aecelerare 

notevolmente la combustione. 

• Le miscele contenenti biossido di carbonio possono aumentare la frequenza 
respiratoriaecardiaca. 

• Le miscele contenenti ossido di azoto 0 altri agenti anestetici possono causare 
effetti anestetici. 

• Evitare di respirare il gas. 
• Conservare eutilizzare con una ventilazioneadeguata. 
• Tenere lontano da oli e grassi. 
• Utilizzare esclusivamente con apparecchiature pulite per il servizio 

dell'ossigeno e correttamente tarate per la pressione della bombola. 

• Aprire lentamente la valvola. 
• Chiudere la valvola dopo ogni utilizzo e quando la bombola e vuota. 

• Non rimuovere I'etichetta dal serbatoio. 

PRONTO SOCCORSO: 
• Se il prodotto viene inalato, spostare il paziente in un luogo con aria fresea. 

• Se il paziente non respire, praticare la respirazione artificiale. 
• Se la respirazione risulta difficoltosa, somministrare ossigeno., 
• Chiamare un medico. 

Istruzioni per I'uso 
ATTENZIONE: contenuto sotto pressione. Non forare la bombola e non 
utilizzaria nelle vicinanze di fiamme vive. 
Per istruzioni dettagliate riguardanti il regolatore, la pressione e la regolazione 
del flusso del gas, consultare il manuale di istruzioni 0 il manuale dell'operatore 
Bayer appropriate. 
1. Rimuovere il sigillo dl plastica dalla valvola di ogni bombola dl gas. 
2. Verificare che il sigillo del serbatoio (gorgogliatore) sia posizionato sul 

regolatore del gas. 
3. Collegare il regolatore del gas al serbatoio allineando I'ingresso del 

raccordo (rubinetto del regolatore) all'uscita della valvola (B). 
4. Stringere saldamente la manepola del raccordo del regolatore del gas (vite 

del raccordo). 
5. Utilizzando una chiave del tipo dritto, aprire il serbatoio del gas ruotando 

in sense antiorario il gambo della valvola (A). 
6. Al termine di ogni utilizzo, chiudere il serbatoio del gas ruotando il gambo 

della valvola in sense orario. 
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Regolare l'uscita in base alle raccomandaztoni della Xompressed (3as Association" (U.S A.) 

Smaltimento dei serbatoi di gas vuoti 
1. Utilizzando una chiave di tipo piano, chiudere il gambo della valvola del 

serbatoio di gas (A). 
2. Scollegare il regolatore del gas dal serbatoio svitando la manopola del 

raaordo (vite del raccordo). 
3. Spostare il serbatoio del gas in un'area aperta e ben ventilate. 
4. Posizionare l'uscita della valvola (B) in modo che sia rivolta verso il basso, 

lontano dalle persone e da oggetti che potrebbero cadere. 
ATTENZIONE: evitare il eontatto con il flusso di gas, il gas sotto 
pressione pub causare ferite alle persone 0 danni alle cose. 

5. Utilizzando una chiave di tipo piatto per la valvola, svuotare il serbatoio di 
tutto il sue contenuto ruotando lentamente in senso antiorario il gambo 
della valvola (A). 

6. Quando il serbatoio del gas sara state completamente scaricato e la 
pressione ridotta a zero, apporre sul contenitore un'etichetta con la 
dicitura "VUOTO" e smaltido in base al protocollo adottato dal laboratorio. 

Tracciabilita della standardizzazione 
Gli standard del gas di calibrazione sono riconducibili al NIST utilizzando metodi 
di pesatura gravimetrici calibrati a fronte dei pesi di classe S. 

Garanzia 
Bayer fornisce prodotti che, in condizioni di utilizzo normali, corrispondono alle 
specifiche dichiarate. I prodotti gassosi devono essere utilizzati esclusivamente 
con apparecchiature costruite con materiali compatibili. I gas sotto pressione 
presentano pericoll intrinseci per I'utente e le apparecchiature," quindi 
i'utilizzatore dovrebbe disporre delle conoscenze basilari relative all'utilizzo e 
alle limitazioni di tali prodotti. La riparazione delle apparecchiature 0 il 
riempimento di un contenitore di gas sul campo da parte dell'utente esimono 
automatieamente il produttore da qualsiasi responsabilita. 

Assistenza tecnica 
Per I'assistenza clienti, si prega di rivolgersi al distributore 0 al fornitore di 
assistenza tecnica di zona. 

Interpretazione dei simboli 
SuH'etichetta e sulla confezione possono essere presenti i seguenti simboli: 

Simbolo Significato 

| .VD| 

REF 

Ml 
| .C |« .P | 

C€ 
ULiJ 

A 
J'̂  
|LOT| 

2 

( ^ 

Dispositivo per diagnostica in vitro 

Numero cataiogo 

Produttore 

Rappresentante autorizzato 

Marchio CE 

Consultare le isUuzioni operative 

Attenzlone, consultare le isu-uzioni per I'uso 

Limiti di temperatura (conservare a una 
temperatura compresa tra 18 "C e 25 °C) 

Codice lotto 

Usare entro 

Pressione 

Per il ricicio della bombola negli USA (servizio di ricicio bombole) 

Gas non infiammabile 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Tutti i diritti riservati. 



Bayer HealthCare 

Slope Gas 
C€ 

Contenido 
REF Contenido 

03294747 

(477438) 

1 tanque de gas con una mezcia de gases: 10% de CO?, 0% de 
02 y ei resto de Nj 
Estandar gravimetrico, precisidn de ±0,03% 

03213-2 

Uso previsto 
Para uso diagn6stico in vitrocomo estandar de gas para la calibracidn de los 
sistemas y analizadores de gases sanguineus de Bayer HealthCare. 

Deseripcion del gas de pendiente 
Almacena-

Volumen Componentes miento Estabilidad 

©
20 Std. Cu. Ft. 
(560 Std. Liters) 
2200 psig a 
21 °C (70 =F] 

10%dedi6xidode 
carbono, 0% de 
oxigeno y el resto 
de nitrfigeno 

18-25 °C Hasta la fecha 
de caducidad 
indicada en la 
etiqueta del 
tanque de gas 

ADVERTENCIA: 
• No almacenar cerca de llamas u otras fuentes de calor. 
• La exposicifin a temperaturas superiores a 52 °C (125 °F) puede provocar una 

fuga 0 una explosidn del cilindro. 
• NO UTILIZAR PARA FARMACOS 
• NG UTILIZAR PARA INHALACIî N 

iPRECAUCl6NI 
• Gas a alta presi6n. 
• Las mezclas con una proporci6n de oxigeno inferior al 19,5% pueden provocar 

asfixia muy rapidamente. 
• Las mezclas con una proporci6n de oxigeno superior al 23,5% pueden acelerar 

considerablemente la combustidn. 

• Las mezclas que contienen difixido de carbono pueden aumentar el ritmo 
respiratorio y la frecuencia cardiaca. 

• Las mezclas que contienen bxido nitroso u otros anestesicos pueden tener un 
efecto anestesico. 

• Evitese respirar el gas. 
• Almacenar y usar con una ventilacidn adecuada. 

• Mantener alejado de aceites y grasas. 
• Utilizar unicamente con equipo que haya sido limpiado para uso con oxigeno y 

apto para la presibn del cilindro. 

• Abrir la valvule despacio. 
• Cerrar la valvule despues de cada uso, y tambien cuando el tanque este vacio. 
• No retirar la etiqueta del tanque. 

PRIMEROS AUXILIOS 
• En case de inhalacidn, alejar a la victima de la zona contaminada. 
• Si no respire, aplicar respiracibn artificial. 
• Si respira con dificultad, suministrar oxigeno. 
• Llamar a un medico. 

Instrucciones de uso 
jPRECAUCldN! contenido a presidn. No perforar ni usar cerca de llamas. 

Para obtener instrucciones detalladas sobre el regulador de gas, y el ajuste de la 
presibn y el caudal del gas, consultar el manual del usuario 0 el manual de 
instrucciones de Bayer correspondiente. 
1. Retirar el precinto de piastieo de la vaivula del tanque de gas. 
2. Comprobar que la junta (arandela de estanqueidad) del tanque de gas esta 

colocado en el regulador. 
3. Acoplar el regulador al tanque de gas alineando la entrada de tipo 

horquilla (macho roscado regulador) con la salida de la vaivula (B). 
4. Apretar firmemente el mango (tornillo) de la horquilla del regulador de 

gas. 
5. Usando una Have para valvules de inyeccidn, abrir el tanque de gas 

girando el vastago de la valvule (A) en sentido contrario a las agujas del 
reloj. 

6. Despues de cada uso, cerrar el tanque de gas girando el vastago de la 
vaivula en el sentido de las agujas del reloj. 
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Orificio de salida segun las recomendaciones de la "Asociacidn de Gas 
Comprimido"(EE.UU.). 

Eliminacion de los tanques de gas vacios 
1. Usando una Have para valvules de inyeccidn, cerrar el vastago de la 

valvule del tanque de gas (A). 
2. Desconectar el regulador del tanque de gas desenroscando el mango 

(tornillo] de la horquilla. 
3. Trasladar el tanque de gas a un area despejada y bien ventilada. 
4. Colocar la salida de la valvule (B) mirando hacia abajo, de forma que no 

apunte a personas ni a objetos sueltos. 
jPRECAUCION! procurer no entrar en contacte con el chorro de gas; el 
gas a presibn puede provocar lesiones corporales 0 darios materiales. 

5. Usando una Have para valvules de inyeccidn, vaciar el contenido del 
tanque girando lentamente el vastago de la valvule (A) en sentido 
contrario a las agujas del reloj. 

6. Una vez que el tanque este completamente vacio y ya no tenga presibn, 
etiquetar el recipiente como 'VACiO' y desecharlo segun el protocolo del 
laboratorio. 

Origen de la normalizacion 
Los patrones de calibracidn de gases estan referidos al NIST utilizando metodos 
gravimetricos calibrados respecto a pesos de clase S. 

Garantia 
Bayer suministra productos que en las eondieiones de uso normales cumplen las 
especificaciones indicadas. Los productos gaseosos sblo deben utilizarse con 
equipos fabricados con matenales compatibles. Los gases comprimidos 
representan un peligro inherente para el usuario y el equipo, y tan sblo puede 
presuponerse que el usuario tiene unos conocimientos basicos sobre el uso y las 
iimitaciones de los productos. Las reparaclones del equipo in situo la recarga de 
un recipiente de gas por parte del usuario anulan automatieamente todas las 
responsabilidades del fabricante. 

Asistencia tecnica 
Para obtener servicio al cliente, contactar con el proveedor local de servicio 
tecnico. 

Deseripcion de los simbolos 
En las etiquetas y en el embalaje pueden aparecer los sigulentes simbolos: 

Slmbolo Descripcibn 

| ,VD| 

REF 

^ 
| . C | « P | 

C€ 
UUJ 

A 
rc4 

|LOT| 

2 

C ^ 

Dispositivo para diagnbstico in vitro 

Numero de cataiogo 

Fabricado por 

Representante autorizado 

Marcado CE 

Consulte las instrucciones de uso 

AtenciOn, consulte las instrucciones de uso 

Limites de temperatura (almacenar entre 18 °C y 25 °C) 

Numero de lote 

Fecha de caducidad 

Presibn 

Para reciclar este cilindro en EE.UU. (Servicio de reciclaje de cilindros) 

Gas no inflamable 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Reservados todos los derechos. 



Slope Gas 

i^fj Bayer HealthCare 

Conteudo 
REF Î onteudo 

03294747 1 tanque de gas com a mistura de gases: 10% CO,, 0% O2, N2 
(477438) para equilibrar 

Padrao gravimetrico, exactidao ±0,03% 

03213-2 

Aplica9ao 
Para utilizafao em diagndsticos in vitro conio padrao de gas para calibrafao dos 
sistemas e analisadores de gases sangufneos da Bayer HealthCare. 

Descrigao gas Slope 
Volume Ingredientes Armazenamento EslahiliJade 

© 
20 Std. Cu. Ft. 
(560 Std. Liters) 
2200 psig @ 
21°C(70°F) 

10% dibxido 
de carbono, 
0% oxigenio e 
azoto para 
equilibrar 

18-25°C Ate a data de 
validade 
indicada no 
rbtulo do 
tanque de gas 

ATENgAO: 

• Nao armazene perto de fontes de calor ou de chamas vivas. 
• A exposifSo a temperaturas acima dos 52°C (125°F) pode provocar fugas do 

conteudo ou a explosao da garrafa. 
. NAO i. UM IWEDICAMENTO 
. NAD INALAR 

PRECAUgAO: 
• Gas sob pressao. 

• Misturas com uma percentagem de oxigenio inferior a 19,5% podem provocar 
a sufocagao rapida. 

• Misturas com uma percentagem de oxigenio superior a 23,5% podem acelerar 
fortemente a combustSo. 

• Misturas com dibxido de carbono podem aumentar 0 ritmo respiratdrio e 
cardiaco. 

• Misturas com dxido nitroso ou outros agentes anestesicos podem ter efeito 
anestesico. 

• Evite inspirar 0 gas. 

• Armazene e utilize em condigdes de ventilagao adequadas. 
• Mantenha afastado de dieos e gorduras. 
• Utilize apenas com equipamentos limpos para utilizagao com oxigenio e 

preparados para alta pressao. 
• Abra a vaivula devagar. 

• Feche a valvule apds cada utilizagao e quando a garrafa estiver vazia. 
• Nao retire 0 rbtulo do tanque. 

PRIMEIROS SOCORROS: 

• Em easo de inalagao, desloque 0 individuo para 0 ar livre. 
• Se a vitima nao estiver a respirar, aplique respiragao artificial. 
• Se tiver dificuldades de respiragao, administre oxigenio. 
• Chame um medico. 

Instrugoes de utiliza9ao 
PRECAUgAO: Conteudo sob pressao. Nao fure nem utilize perto de chamas 
vivas. 

Consulte 0 Manual de instrufdes ou 0 Manual do operador da Bayer apropriado 
para instrufdes detalhadas sobre 0 regulador de pressao do gas e 0 ajuste de 
pressao e fiuxo do gas. 

1. Retire 0 selo de seguranga de piastieo da valvule de cada tanque de gas. 
2. Verifique se 0 vedante do tanque de gas (arruela de estaneamento] esta 

colocado no regulador de pressao do gas. 
3. Coloque 0 regulador no tanque de gas, alinhando a boea de engate (nipple 

do regulador) com a saida da valvule (B). 
4. Aperte bem 0 tensor da boca de engate do regulador de pressao do gas 

(estribo do parafuso). 
5. Com uma chave para valvules de alinhamento a face, abra 0 tanque de 

gas rodando a haste da valvule (A) no sentido contrario ao dos ponteiros 
do relbgio. 

6. Depois de cada utilizagao, feche 0 tanque de gas rodando a haste da 
vaivula no sentido dos ponteiros do relbgio. 
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Saida em conformidade com as reeomendagoes da "Compressed Gas 
Association" (EUA) 

Eliminagao de Tanques de Gas Vazios 
1. Com uma chave para valvules de alinhamento a face, feche a haste da 

valvule do tanque de gas (A). 
2. Liberie 0 regulador de pressao do tanque de gas desenroscando 0 tensor 

da boda de engate (estribo do parafuso). 
3. Desloque 0 tanque de gas para uma zona espagosa, bem ventilada. 
4. Posicione a saida da valvule (B) virada para baixo, para longe das pessoas 

e objectos soltos. 
PRECAUQAO: Evite 0 contacto com 0 f luxo de gas, gases sob pressao 
podem causar lesoes corporals ou danos materials. 

5. Com uma chave para valvules de alinhamento a face, liberte 0 conteudo 
do tanque de gas rodando lentamente a haste da vaivula (A) no sentido 
contrario ao dos ponteiros do reldgio. 

6. Quando 0 tanque de gas estiver completamente vazio e a pressao reduzida 
a zero, rotule 0 contentor com a informagao 'V/\ZIQ' e elimine-o de acordo 
com 0 protocolo do seu laboratbrio. 

Rastreabilidade da nomializagao 
Os Padroes de Calibragao do Gas podem ser rastreados ao NIST atraves de 
metodos gravimetricos calibrados com pesos da Classe S. 

Garantia 
A Bayer fomece produtos que, em condigoes normals de utilizagao, respeitam as 
caracteristicas teenieas reivindicadas. Produtos gasosos devem ser utilizados 
exclusivamente com equipamentos fabricados com materials compativeis. Gases 
sob pressao acarretam perigos inerentes para 0 utilizador e para 0 equipamento, 
e 6 precise presumir que 0 utilizador tem os conheeimentos basieos para a 
utilizagao e sobre as limitagoes dos produtos. Reparagoes feitas loealmente no 
equipamento ou 0 enchimento do contentor de gas pelo utilizador anula 
automatieamente qualquer responsabilidade do fabricante. 

Assistencia tecnica 
Para assistfincia ao cliente, contacte 0 fornecedor local de suporte tecnico ou 0 
distribuidor local. 

Para entender os simbolos 
Os seguintes simbolos podem surgir na embalagem e nos rdtulos: 

Slmbolo Descritio 

| .VD| 

REF 

t d 
| E C | - ^ | 

C€ 
UJ 

A 
%nA 

|LOT| 

2 
( ^ 

Dispositivo para diagndstico in vitro 

Numero de cataiogo 

Fabricante 

Representante autorizado 

Marca CE 

Consulte as instrugoes de operagao 

AtengSo, consulte as instrugoes de utilizagao 

Limite de temperatura (conservar entre 18°C-25°C) 

Cddigo de lote 

Data de validade 

Pressao 

£JSJ Para reciclar esta garrafa nos EUA (Cylinder Recycling Service) 

Gas nao inflamavel 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Todos os direitos reservados. 



i^M Bayer HealthCare 

Slope Gas C€ 

Indhold 
REF Indhold 

03294747 

(477438) 
1 gasflaske med en gasblanding: 10% CO2,0% O2 og 
balanceret N2 

Trykmaiingsstandard, nejagtighed ±0,03% 

03213-2 

Tilsigtet anvendelse 
Til in wfro-diagnosticering som gasstandard ved kalibrering af Bayer HealthCare-
blodgasanalyseinstrumenter. 

Slopegas-beskrivelse 
Volumen Indholdsstoffer Opbevaring Holdbarhed 

©
20 std. Kubik-
fod 
(560 std. liter) 
2200 psig @ 
2rC(70°F] 

10%kuldioxid,0% 
oxygen og 
balanceret nitrogen 

18-25°C Indtil udldbs-
datoen pA gas 
flaskens etiket 

ADVARSELI 

• Ma ikke opbevares i naerheden af varme eller aben Hd. 
• Eksponering ved temperaturer over 52°C (125°F] kan forarsage udslip af 

indhoidet eller eksplosion af cylinderen. 
. M A IKKE ANVENDES SOM MEOICIN 
. M A IKKE INHALERES 

ADVARSELI 
• Gas under tryk. 

• Blandinger, der indholder mindre end 19,5% oxygen kan forarsage hurtig 
kvaelning. 

• Blandinger, der indeholder over 23,5% oxygen, kan foroge forbraending 
krafiigt. 

• Blandinger, der indeholder kiildioxid, kan forstyrre andedraettet og 
hjerterytmen. 

• Blandinger, der indeholder nitrogenoxid eller andre anasstetiske agenter, kan 
have anaestetiske virkninger. 

• Undga at indande gas. 

• Opbevar og anvend i tilstraekkeligt ventileret lokale. 
• Holdes adskilt fra olie og fedt. 
• Anvend kun med udstyr, der er renset til oxygen og beregnet til cylindertryk. 
• Abn ventilen langsomt. 
• Luk ventilen hver gang den bar vaeret brugt, og nSr den er tom. 
• Fjern ikke flaskens etiket. 

F0RSTE HJ/ELP: 
• Ved indanding skal den tilskadekomne bringes i frisk luft. 
• Giv kunstigt Sndedraet, hvis vedkommende ikke traekker vejret. 
• Giv ilt, hvis vejrtraekningen er besvaeret. 
• Tilkald en lasge. 

Brugsvejiedning 
ADVARSELI Beholder under tryk. M& ikke punkteres eller anvendes i naerheden 
af ibenild. 
Se den relevante Bayer-betjeningsvejledning for at fa yderligere opiysninger om 
gasregulator, gastryk og flowjustering. 
1. Fjern plastikforseglingen fra ventilenheden for hver gasflaske. 
2. Kontroller, at gasflaskepakningen (pakningsspaendeskive) er anbragt pa 

gasregulatoren. 
3. Forbind gasregulatoren med gasflasken ved at justere 

befaestelsesabningen (samlingstykke til regulator) med ventiludgangen (B). 
4. Stram gasregulatorens befasstigelseshandtag (befaestigelsesskrue). 
5. Ved hjaelp af en ventilnagle abnes gasflasken ved at dreje ventilspindlet 

(A) mod uret. 
6. Luk gasflasken efter brug ved at dreje ventilspindlet med uret. 
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Udgang som anbefalet af "Compressed Gas Association" (USA) 

Bortskaffelse af tomme gasf lasker 
1. Brug en ventilnBgle, luk gasflaskens ventilspindlet (A). 
2. Fjern gasregulator fra gasflasken ved at skrue befaestigelseshandtaget 

(befaestigelsesskruen) af. 
3. Flyt gasflasken til et udluftet, abent omrade. 
4. Placer ventiludgangen (B) med torsiden nedad vaek fra mennesker og iBse 

genstande. 
ADVARSELI Undga kontakt med gasstremme, da gas under tryk kan 
forSrsage skader pa mennesker eller ejendom. 

5. Ved hjaelp af en ventilnagle abnes gasflasken ved langsomt at dreje 
ventilspindlet (A) mod uret. 

6. Nar gasflasken er fuldstaendig ventileret og trykket er pS nul, skal du 
maerke flaksne som 'TOM' og bortskaffe den i henhold til 
laboratoriepraksis. 

Sporbarhed for standardisering 
Gaskalibreringsstandarder er baseret p3 standarden NIST ved hjaelp af 
gravimetrisk vejemetoder som er kalibreret mod Klasse S-vaegte. 

Garanti 
Bayer leverer produkter, som under normale omstaendigheder, opfylder de 
angivne specifikationer. Gasprodukter bar kun anvendes sammen udstyr, der 
bestar af forenelige materialer. Gasser under tryk udger en fare for bnjger og 
udstyr, og det ma forudsattes, at brugeren har en grundlaeggende viden om 
brugen og begrasnsningerne af produkterne. Feltreparationer af udstyr eller 
genopfyldning af en gasflaske af brugeren fritager automatisk producenten for 

Teknisk hjeelp 
Hvis du Bnsker kundesupport, skal du kontakte den lokale udbyder af teknisk 
support eller distributaren. 

Symbolbetydning 
Falgende symboler optrasder pa etiketter og emballage: 

Symbol Beskrivelse 

| ,VD| 

REF 

Mil 
|EC|REP| 

Ci 
ULiJ 

A 
firirc 

|LOT| 

2 

( ^ 

In w'fradiagnosticeringsenhed 

Katalognummer 

Producent 

Autoriseret repraesentant 

CE-maerke 

Se den medfaigende betjeningsvejiedning 

Bemasrk! Se brugervejledningen 

Temperaturbegraensning (opbevares ved 18°C - 25'=C) 

Batchkode 

Brug af 

Tryk 

Sadan genbruges denne cylinder i USA (Grenbrugsservice af cylindere) 

Ikke-brandbar gas 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Alle rettigheder forbeholdes. 
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Slope Gas 
Ci 

Contents 
REF Contents 

03294747 1 Gas Tank of Gas Mixture: 10% COj, 0% O2, Balance N2 

(477438) Gravimetric standard, accuracy ±0.03% 

03213-2 

Intended Use 
For in vitro diagnostic use as a gas standard for calibration of Bayer HealthCare 
blood gas analyzers and systems. 

Slope Gas Description 
Volume Ingredients Storage Stability 

©
20 Std. Cu. Ft. 
(560 Std. Liters) 
2200 psig @ 
21°C(70°F] 

10% Carbon Dioxide, 
0% Oxygen and 
Balance Nitrogen 

18-25°C Until expiration 
date on the gas 
tank label 

0STRZE2ENIE: 
Przechowywai z dala od ^6del ciepla lub otwartego ognia. 
Wzrost temperatury powytej 52°C mote spovirodowai wydobywanle si^ 
zawartoici lub rozerwanie cylindra. 
NIE DO ZASTOSOWAhl FARMAKOLOGICZNYCH 
NIE STOSOWAC DO INHALACJI 

UWAGA: 
Gaz pod wysokim ciSnIeniem. 
MIeszaniny zawieraĵ ce mniej ni^ 19,5% tienu mog^ spowodowai szybkie 
uduszenie. 
Mieszaniny zawieraj^ nadmiemq iloit tIenu (23,5%) mogq gwattownie 
przyspleszyii spalanie. 
Mieszaniny zawiefaj^ce dwutlenek w^la mog^ zwi^kszyi! cz^sto^ 
oddechu oraz c z ^ t ( ^ akcji serca. 
Mieszaniny zawieraĵ ce podtlenek azotu lub inne ^rodki znieczulaj^ce 
mog^ wywola£ efekt anestetyczny. 
Nie miychai gazu. 
F>rzechowywa£ i uzywai w pomieszczeniu 0 odpowiedniej wentylacji. 
Pizechowywai z dala od olejdw i smardw. 
UifMat wyl^cznie ze sprz^tem przeznaczonym do mieszanin 
zawierajqcych tien oiaz posiadaĵ cym obllczon^ vifarto^ d^nlenia cylindra. 
Powoli otworzyi zawdr. 
Zamki^c zawdr po kazdym u^ciu oraz po jego opr6inieniu. 
NIe zdejmowat etykiety zbiomika. 

PIERWSZA POMOC: 
W przypadku wdychania przenis^ na imeie powietRe. 
W przypadku zatrzymania oddechu zastosowa6 sztuczne oddychanle. 
W przypadku trudnoicj z oddychaniem poda6 tIen. 
Wezwai lekarza. 

Instructions for Use 
CAUTION: Contents under pressure. Do not puncture or use near an open flame. 
Refer to the appropriate Bayer Instruction Manual or Operator's Manual for 
detailed instructions about the gas regulator, and gas pressure and flow 
adjustment. 
1. Remove the plastic seal from the valve assembly of each gas tank. 
2. Verify that the gas tank seal (sealing washer) is in place on the gas 

regulator. 
3. Attach the gas regulator to the gas tank by aligning the yoke inlet 

(regulator nipple) with the valve outlet (B). 
4. Firmly tighten the gas regulator yoke handle (yoke screw). 
5. Using a flush type valve wrench, open the gas tank by turning the valve 

stem (A) counterclockwise 
6. At the end of each use, close the gas tank by turning the valve stem 

clockwise. 
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Outlet as recommended by "Compressed Gas Association" (U.S.) 

Disposal of Empty Gas Tanks 
1. Using a flush type valve wrench, close the gas tank valve stem (A). 
2. Disconnect the gas regulator from the gas tank by unscrewing the yoke 

handle (yoke screw). 
3. Remove the gas tank to a well ventilated, open area. 
4. Position valve outlet (B) face down, away from people and loose objects. 

UWAGA: Nie dopuszcza£ do kontaktu ze strumieniem gazu; gaz pod 
ci^ieniem moze powodowa£ obra^enla ciala lub uszkodzenie mienia. 

5. Using a flush type valve vwench, release the gas tank contents by slowly 
turning the valve stem (A) counterclockwise. 

6. When the gas tank is completely vented and pressure reduced to zero, 
label the container 'EMPTY' and dispose according to your laboratory 
protocol. 

Traceability of Standardization 
Gas Calibration Standards are traceable to NIST using gravimetric weighing 
methods calibrated against Class S weights. 

Warranty 
Bayer provides products which, under normal conditions of use, meet stated 
specifications. Gas products should be utilized only with equipment constructed 
of compatible materials. Gases under pressure present inherent hazards to the 
user and to equipment, and it can only be assumed that the user has basic 
knowledge in the use and limitations of the products. Field repairs to equipment 
or the refilling of a gas container by the user automatically void any 
manufacturer's liability. 

Technical Assistance 
For customer support, please contact your local technical support provider or 
distributor. 

Understanding the Symbols 
The following symbols may appear on the labeling and packaging: 

Symbol Description 

IIVDI 

REF 

ttd 
| e c | n E P | 

Ci 
UJ 

A 
J"" 

rx- ' l 
ILOTI 

2 

0:) 

/nwfro diagnostic device 

Catalog Number 

Manufacturer 

Authorized Representative 

CE Mark 

Consult operating instructions 

Attention, see instructions for use 

Temperature limitation (Store between 18°C-25°C) 

Batch code 

Use by 

Pressure 

To recycle this cylinder in the US (Cylinder Recycling Service) 

Non-flammable gas 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. 



y Bayer HealthCare 

Slope Gas 
C€ 

Innehill 
REF Innehill 

03294747 1 gastub med gasblandningen: 10 % CO2, 0 % O2, i iJvrigt N, 
(477438) Viktanalytisk standard, noggrannhet ±0,03 % 

03213-2 

Anvandningsomride 
Fflr in wfro-diagnostik som gasstandard for kalibrering av Bayer HealthCare 
blodgasanalysatorer och -system. 

Beskrivning av Slope Gas 
Volym Ingredienser Forvaring H&llbarhet 

©
20 Std. Cu. Ft. 
(560 Std. Liters) 
2200 psig vid 
21 °C (70 °F) 

10%koldioxid, 0% 
syrgas och i ovrigt 
kvavgas 

18-25°C Till det 
utgangsdatum 
som anges pa 
gastubens 
etikett 

VARNING! 
• par ej forvaras nara varmekaila eller oppen ISga. 
• Om gastuben utsatts fbr hbgre temperatur an 52 °C kan innehailet lacka ut 

eller gastuben sprangas. 

. EJ FOR ANVANDNING SOM LAKEMEDEL 

. EJ FOR INANDNING 

VIKTIGT! 
• Gas under htigt tryek. 
• Blandningar med mindre an 19,5 % syrgas kan orsaka snabb kvavning. 
• Blandningar med mer an 23,5 % syrgas kan ge kraftigt paskyndad fiirbranning. 
• Blandningar med koldioxid kan ge okad andningsfrekvens och hjartfrekvens. 
• Blandningar med dikvaveoxid eller andra bedovningsmedel kan ge 

bedfivningseffekter. 
• Undvik att andas in gasen. 
• Ska fiirvaras och anvandas med tillracklig ventilation. 
• nail oija och fett p i sakert avstand. 

• Ska endast anvandas tillsammans med utrustning som rengjorts for 
syrgasbruk och klassats ffir gastubens tryck. 

• Oppna ventilen langsamt. 
• Stang ventilen efter varje anvandning och nar gastuben ar tom. 
• Ta inte av gastubens etikett. 

FORSTA HJALPEN 
• Om en person andats in gas, flytta personen till frisk luft. 
• Om en person inte andas, ge konstgjord andning. 
• Om en person har svart att andas, ge syrgas. 
• Kontakte en lakare. 

Bruksanvisning 
VIKTIGT! Innehailet star under tryck. FSr ej punkteras och ej heller anvandas 
nara oppen laga. 
I lamplig Bayer-instruktionsbok eller anvandarhandbok finns utforliga 
anvisningar om gasregulatorn samt justering av gastryck och -flOde. 

1. Ta av plasttatningen frSn varje gastubs ventilenhet. 
2. Kontrollera att gastubens tatning (tatningsbricka) finns pa plats pa 

gasregulatorn. 
3. /Vnslut gasregulatorn till gastuben genom att passa in ok-inloppet 

(regulatomippeln) pa ventilutloppet (B). 
4. Dra at gasregulatorns ok-handtag (ok-skruv). 
5. Anvand en plan ventilnyckel ftjr att flppna gastuben, genom att vrida 

ventilskaftet (A) moturs. 
6. Vid slutet av varje anvandning, stang gastuben genom att vrida 

ventilskaftet medurs. 
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Utiopp enligt rekommendationer frSn "Compressed Gas Association" (USA) 

Omhandertagande av tomma gastuber 
1. Anvand en plan ventilnyckel for att stanga gastubens ventilskaft (A). 
2. Koppla loss gasregulatorn frSn gastuben genom att skruva ur ok-handtaget 

(ok-skruven). 
3. Flytta gastuben till ett val ventileret, dppet omrade. 
4. Placera ventilutloppet (B) vant nedai, bort Iran manniskor och IBsa fflremai. 

VIKTIGTI Undvik kontakt med gasstrommen, eftersom gas under tryck kan 
orsaka kroppsskador eller skador pa egendom. 

5. Anvand en plan ventilnyckel, fflr att slappa ut gastubens innehail, genom att 
langsamt vrida ventilskaftet (A) moturs. 

6. Nar gastuben ar helt utiuftad och tryeket minskat till noil ska den mari(as 
'TOM' och omhandertas enligt laboratoriets rutiner. 

Standardiseringens spirbarhet 
Gaskalibreringsstandarder kan spSras till NIST med viktanalytiska 
vagningsmetoder som kalibrerats mot vikter av klass S. 

Garanti 
Bayer levererar produkter som, under normala driftsfflrtiailanden, uppfyller 
angivna specifikationer. Gasprodukter ska endast anvandas tillsammans med 
utrustning som tillverkats av kompatibelt material. Gas som star under tryck 
medfijr naturligt vissa risker for anvandaren och utrustningen, och vi kan endast 
ante att anvandaren kan grunderna om produktens anvandning och 
begransningar. Om utrustningen repareras hos anvandaren eller en gasflaske 
fylls pa av anvandaren upphijr eventuellt ansvar Iran tillveri(arens sida. 

Teknisk hjalp 
Om du behflver hjaip, kontaktar du leverantflren. 

Forstd symbolerna 
Foljande symboler kan fflrekomma pa etiketter och emballage: 

Symbol 

jlVDJ 

REF 

Mil 
{EC|REP| 

C€ 

1 Ii| 

A 
i^rrc 

i r c 4 

|LOT| 

2 

© 

Beskrivning 

Endast avsett fbr in vitro-diagnostik 

Katalognummer 

Tillverkare 

Auktoriserad representant 

CE-marke 

Las igenom anvandarinstruktionerna 

DBS! Se bruksanvisningen 

Temperaturbegransning (fOrvara vid 18 - 25 °C) 

Tillveri(ningskod 

Utgangsdatum 

Tryck 

Atervinna denna gasflaske i USA (Cylinder Recycling Service) 

Ej brandfarlig gas 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. Med ensamratt. 



Slope Gas 
nepiex6MCva 

REF nEpiex6tiEva 

fc) Bayer HealthCare 

03294747 
(477438) 

1 5oxe lo aepia)v n o u nep iexe i TO peiYkia a e p i u v ; 

1 0 % C O J , 0 % O2, iooJ;uYio N j 

Bapui jeTpiKb n p b t u n o , opebTr j ia ± 0 , 0 3 % 

03213-2 

Xpi^oq Y«i Tqv onoia npoopf2;GTai 
f i a in vitro SiavvwoTiKrh \pT\ar] ooq n p b i u n o a£pia)v y i a TTJ 
PaeiiOvb|iriC3T| T(OV avaXuTtbv KQI TCOV oucrrniii iTcov aepi iov ai i iOToq 
Trie; Bayer Healt f iCare. 

ncpiYpaq)n Tou Slope Gas 
O Y K O S lUOTOTIKd Oi iAa^n ZTaBepbTnra 

®
20 npbT. Kup. 
nbSia (560 
npbT. Ai rpa) 
2200 psig 
CJT0uq21''C 
(70°F) 

Aio^el6io TOU 
bvepoKQ 10%, 
o^uybvo 0% 
KQl IOOJ|LIYIO 
aC,<i)Tou 

18-25°C •EOOQTTJV 
r jneponnv ia 
Ati^Tiq n o u 
avQYpdKpETai 
crrriv ETIKSTQ T O U 

Soxe lou QEploov 

nPOEIAOnOIHZH: 
• Mp cpuXaooETE Kovrb O E rrriY^t; espiibTriTac; l i O E YUMVI^ (pKoya. 

• H feK6eoT| oe eepnoKpoo ia nbvo) a n b TOUC; 5 2 ° C ( 1 2 5 ° F ) evSfcxeTQi 

v o npOKOAfeOEl TTIV E^afepOOOTl TOU nEpiEXOM^VOU ti TTl p i i ^p TOU 

KuXivSpou. 

. AEN nPOOPIZETAI TIA (DAPMAKEYTIKH XPHIH 
• AEN nPOOPIZETAI HA EIZHNOH 
nPOZOXH: 
• Aepio OE uiJjrjAr) niEorj. 

• MEiYiiaTQ n o u nEpiExouv AiYOTspo a n b 19 ,5% O ^ U Y ^ V O E I V Q I 

6uvaTb v a npoKoXEOouv Taxs la aotpu^ ia . 

• MElYiiOTa n o u nspifexouv nep iooEia 2 3 , 5 % o ^ u v b v o u evSfexeToi v o 

eniToxuvouv fevrova TTJV KauoTj. 

• MeiYMaTO nou nepifexouv 6 io^Ei5 io TOU bvepOKO e ivo i SuvoTb v o 

au^ f joouv Tpv a v a n v o i i KOL TTJV KopSioKii ouxvbTriTC. 

• MEiYiiOTO nou nepifexouv uno^e iB io TOU Q^COTOU r̂  bAAouq 

avoioGriTiKouc; nopavovTEt ; E V B E X E T O I v a npoKO^EOouv 

avaioGriTiKEq Eni6paoEic;. 

• AnoipEUYETE TTiv E ionvo i i TOU aep iou . 

• (tuAbooETe KOI xpnoiMonoieiTE o e ouvSiiKec; enapKouq aep io | j ou . 

• OuAdooETE t ioKpib a n b feAaia K O I A imi . 

• Xpr|oi|JonoiElTE l i bvo |iE E^onAiojab EYKEKpijifevo v i a xp t io r i |JE 

o^UYbvo Koi 6iciPae|iio|ifevo Y ' O nlEor] K u \ l v 6 p o u . 

• AvoiYETE Tfj poAPiCa apYb. 

• KAeivETE TT) poApiSa nETb a n b KbSE )(pt\iyr] KOI bTov 0 KuAiv6poc; 

Elvai KEVbq. 

• Mnv aqxupeiTE TTIV ETiKfeTO TOU 6oxe iou . 

nPnTEZ BOHeElEZ: 
• I E nEpirrrojori Eionvoiic;, pETOcpfepETE TO Oupa O E xt i ipo \ I E KoSapb 

ofepa. 

• Ebv 6 E V avanvfeEi, xopr jYi loTe TexvriTri ova r t vo i i . 

• Ebv napouoibJ^Ei Buonvo ia , xoprjYilaTE o^uYbvo. 

• K O A E O T E lOTpb. 

OBnvieq xph^nq 
n P O Z O X H : To nep iexbuevo ppiOKETOi unb nieor| . Mpv TO TpumioETE 
KOI pn xpt loiponoiEiTE KOVTb OE Yupvi^ cpAbvo. 
AvoTpfe^TE OTO KOTbAAriAo EYXeipiSio o6pYi<»'v t\ EYXEipiBio xpilorjc; 
TnQ Bayer Y I O AsnTopepeic; oBriYiec; oxETiKb pE TO puOpicmi aepioov, 
KoSax; KQl TTiv niEori aepioov K O I puOpiorj po i iq . 
1. AtpaipfecjTE TTiv nAaoTiKii ocppbYiori a n b tr\ SiaTo^n poApiBac; 

Kb9E 6oxEiou aepiojv. 
2. EnoArieeucrre bTi n ocppbYrorj TOU boxe iou aepi iov (poBfeAo 

oqipbYiori i ;) PpiOKETOi OTTI Star\ TTIQ nbvo) OTO pue i i i cmi aepituv. 
3. npooapTTicrrE TO puepiOTT) OEpliov crro Soxe io aeplcov 

EuSuYPqupiijovTac; TO crrbpio EioaYaJYtTt; T O U ?;UYOU (Qr\\t\ 
puepiaTi i) pE TO OTopio E^OYtoYiit; TTi<; poAplBot; (B). 

4. zicpi^TE OToOEpa TT) Aapr) T O U JJUYOU TOU puSpicmi OEplcov (piBa 
JiuYou). 

5. Me xpiiOTI lOoenineSou KAeiBiou paApi5a<;, avoi^Te TO 6oxEio 
aspicov OTpfeipovToq apiOTepbOTpoqxj TO < n t K e x o q TTJC; 
PoApiSaq (A). 

6. Z T O TfeAoc; KbBe xprlorjc;, KAEIOTE TO 6 O X E I O OEpliov crrpfetpovrac; 
6£^iboTpo<pa TO (TTEAEXOC; TTIC; paApi6aq. 

PAGEIO-EAAHNIKA 

EKKEVtijoTE TO OEpio bnox; ouv ioTbToi a n b TTIV "Connpressed Gas 
Associat ion" (H.n .A. ) 

An6ppiipn Tuv KEVuv Soxeiuv acpiuv 
1. M E x p i i o n iooEninE6ou KAeibiou poAplSac;, KAeicrre TO OTeAEXoq 

TTiq poApiSac; 6oxE iou OEpioiv (A). 

2. AnoouvbecrrE TO puOpicnT) OEpioov a n b TO S O X E I O OEpioJV 
^EpiScbvovToc; TH Aopi i TOU ̂ UYOU (PiBa CjuYOu). 

3. Meracp£peTETD6oxEioaEpia)voe6vaKaAaaEp<c)MEvo,civaKTbx(Jpo. 

4 . TonoeETTiore TO o r b p i o E^b6ou Triq paABiSac; (B) OTpappEvo 
n p o q TO KOTO), poKpib a n b bTopo K O I x a A a p d avr iKe ipeva. 
n P O I O X H : Ano<pEUYeTe TTJV enacpp pe TO pEupa aepioov, 6ibTi 
TO aep io unb niEorj Eivai BuvoTb v o npoKoAEOEi TpaupoTiopb i^ 
uAiKfec; ^iripiEq. 

5. Me XPrlOTi looen ineBou K A E I B I O U poApiBaq, aneAeuOepucn'E TO 
nEp iexbpevo T O U Soxe iou oepiojv crrpEipovraq a p v b 
apicJTEpboTpoipa TO OTeAexcx; TTJC; poAplbaq (A). 

6. O T O V TO Boxe io OEpicov E^aepcoSei nAi iptoq KOI p niEori pEiioesi 
crro prjBEV, sniKoAAiioTE cn'O Soxe io eTiKfeTO pe TTIV evBei^ri 
'KENO' KOI onoppiipTE TO oup ipwva pE TO npioTOKoAAo T O U 
EpYOcrrripiou o a q . 

AvayuyiiJdTriTa Tqc; Tunoncinonc; 
To npbTuno poOpovbpnorjc; aepioov eivai SUVOTO va avaxOouv 
OTO NIST pe XPncTj papupeTpiKtbv peSbbajv crrbSpionq nou 
PaepovopouvToi pe paon pbpri KaTTjYopiaq S. 

Eyyunon 
H Bayer napfexei npoibvTO T O o n o i a unb (puoioAoYiKsq ouvOfiKEq 
XPrjoriq, nAr jpouv TIC; avoYpa ipbpeveq npoBiOYpacpeq. Ta npoibvTO 
OEpiajv Pa npfenEi v o xpnmMonoiouvTOi pbvo pe e^onAiopb n o u exei 
KOTaoKEuacrrEi a n b aupPOTb uAu<a. T a afepio unb n ieon 
n a p o u o i b ^ o u v evYevEiq KivBuvouq y i a TO XPnoTTj KOI TOV e^orrAiopb 
Kor e iva i BuvoTb v a unoTeBel p b v o v b r i o xpT^oTriq £xei PooiKfeq 
YV(i)oeiq oxe r iKb pe TT| XPtlon K O I Touq nep iop iopouq Ttov n p o i b v r w v . 
EniTbnieq eniOKeufeq o r o v e^onAiopb l i n avaYoptoor j evbq boxe iou 
aepitov a n b TO XPncrm oKupebvei o u T b p a r a onoia5r)noTe euSuvri TOU 
KaTaoKEuacjTri. 

TexviKi^ 6on8cia 
Tia unooTiipi^ri nEAoToiv, napoKoAoupE eniKOivcoviiOTe pe TTIV ToniKf) 
unripeola napoxî q TEXviKiiq unooTfipi^riq r\ TO Siavopeo oaq. 

KaTavdnar) TUV OU|J66AUV 
T a napOKbToo oupPoAa evSfexETai v a ep tpav i^ovra i o r r i v Enicjf ipavorj 
KOI TT) ouoKEuao ia : 

l -vo l 

REF 

M i l 

| . C | R . P | 

CC 
UJ 

A 
J " ' 
iLorl 

2 

C ^ 

In vitro ScaYvaxmioi OUOKEUÎ  

f^\B\itx; KOToXbYOU 

KaTCK3X£ua(jTf|(; 

E^ouoioSoTTintvoc; civnnpiioojnoc; 

IrljiavoTjCE 

IuMPouA£UT£iT£ Tiq oSijYiec; AEiToupyidc; 

npoooxil, ovQTpt̂ TE OTu; o6riYlE<; XPfpit; 

OfHQ e£p(jO)(paolac; (<puA6ooET£ ot 8£p(i0Kpaoia 18°C-25°C) 

KusSmtK, napTl6a(; 

HtiepoMnviaAfi^ric; 

niEori 

Ha va avOKUKAuoETe TOV KuAiv5po aurii cjTii; H.n.A. 
(luOKEuii QVOKUKAIDOTIC; KuAlvSpojv) 

Mr) EixpAEKio a t p i o 

© 2003 Bayer HealttiCare LLC. M E i n v EnupuAo^rj novrbq BiKai(i)pcnoc;. 
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Hry Bayer HealthCare 

Slope Gas C€ 

Contents 
REF Contents 

03294747 1 Gas Tank of Gas Mixture: 10% CO2,0% O2, Balance Nj 
(477438) Gravimetric standard, accuracy ±0.03% 

03213-2 

Intended Use 
For in wfro diagnostic use as a gas standard for calibration of Bayer HealthCare 
blood gas analyzers and systems. 

Slope Gas Description 
Volume Ingredients Storage Stability 

©
20 Std. Cu. Ft. 
(560 Std. Liters] 
2200 psig @ 
2rC(70°F) 

10% Carbon Dioxide, 
0% Oxygen and 
Balance Nitrogen 

I8-25°C Until expiration 
date on the gas 
tank label 

VAROITUS: 
• Ei saa sailyttaa kuumassa tai avotulen lahelia. 
• Altistuminen yli 52''C (125 °F) lampotilalle voi aiheuttaa vuotoa tai sylinterin 

puhkeamisen. 
. El LAAKKEELLISEEN KAYTTOON 

. El SAA HENGinAA 

VAROITUS: 
• Korkeapainekaasu. 
• Seokset, joisla alle 19,5 % on happea, voivat aiheuttaa nopean tukehtumisen. 

• Seokset, joista yli 23,5 % on happea, voivat kiihdyttaa palamista rajusti. 
• Seokset, joissa on hiilidioksidia, voivat lisata hengitystiheytta ja sydamen 

lyflntitiheytta. 

• Typpioksiduulia tai muita anesteettisia aineita sisaitavilia seoksilla voi olla 
anesteettinen vaikutus. 

• Ala hengita kaasua. 

• Sailytys ja kaytto hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 
• Pida poissa flijyn ja rasvan ulottuvilta. 

• Kayta vain happikayttodn puhdistetuissa valineissa, joissa on 
sylinteripaineluokitus. 

• Avaaventtiiii hitaasti. 

• Sulje venttiili kaytOn jaikeen ja kun pullo on tyhja. 
• Ala poista pullon etikettia. 

ENSIAPU 
• Jos joku hengittaa kaasua, hanet on vietava raittiiseen Hmaan. 

• Ellei henkilfl hengita, anna tekohengitysta. 
• Jos hengittaminen on vaikeaa, anna lisahappea. 
• Ota yhteytia laakariin. 

Instructions for Use 
CAUTION: Contents under pressure. Do not puncture or use near an open flame. 
Refer to the appropriate Bayer Instruction Manual or Operator's Manual for 
detailed instructions about the gas regulator, and gas pressure and flow 
adjustment. 

1. Remove the plastic seal from the valve assembly of each gas tank. 
2. Verify that the gas tank seal (sealing washer) is in place on the gas 

regulator. 
3 Attach the gas regulator to the gas tank hy aligning the yoke inlet 

(regulator nipple] with the valve outlet (B). 
4. Firmly tighten the gas regulator yoke handle (yoke screw). 
5. Using a flush type valve wrench, open the gas tank by turning the valve 

stem (A) counterclockwise. 
6. At the end of each use, close the gas tank by turning the valve stem 

clockwise. 
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Outlet as recommended by "Compressed Gas Association" (U.S.) 

Disposal of Empty Gas Tanks 
1. Using a flush type valve wrench, close the gas tank valve stem (A). 
2. Disconnect the gas regulator from the gas tank by unscrewing the yoke 

handle (yoke screw). 
3. Remove the gas tank to a well ventilated, open area. 
4. Position valve outlet (B) face down, away from people and loose objects. 

VAROITUS: Vaita joutumista kosketuksiin kaasuvirtauksen kanssa. 
Paineistettu kaasu voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja. 

5. Using a flush type valve wrench, release the gas tank contents by slowly 
turning the valve stem (A) counterclockwise. 

6. When the gas tank is completely vented and pressure reduced to zero, 
label the container 'EMPTY' and dispose according to your laboratory 
protocol. 

Traceability of Standardization 
Gas Calibration Standards are traceable to NIST using gravimetric weighing 
methods calibrated against Class S weights. 

Warranty 
Bayer provides products which, under normal conditions of use, meet stated 
specifications. Gas products should be utilized only with equipment constructed 
of compatible materials. Gases under pressure present inherent hazards to the 
user and to equipment, and it can only be assumed that the user has basic 
knowledge in the use and limitations of the products. Field repairs to equipment 
or the refilling of a gas container by the user automatically void any 
manufacturer's liability. 

Technical Assistance 
For customer support, please contact your local technical support provider or 
distributor. 

Understanding the Symbols 
The following symbols may appear on the labeling and packaging: 

Symbol Description 

llVDJ 

REF 

Mil 
|ec|nEP| 

CC 

m 
A 
txA 

|LOT| 

2 

0^ 

/nwfro diagnostic device 

Catalog Number 

Manufacturer 

Authorized Representative 

CE Mark 

Consult operating instructions 

Attention, see instructions for use 

Temperature limitation (Store between 18°C-25°C| 

Batch ende 

Use by 

Pressure 

To recycle this cylinder in the US (Cylinder Recycling Service) 

Non-flammable gas 

© 2003 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. 
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Manufactured for Bayer 

MA 
Bayer HealthCare LLC 
Subsidiary of Bayer Corporation 
East Walpole, MA 02032-1597 USA 

EC REP 
Bayer DiagiMstlcs Mtg (Sudbury) Ltd 
Sudbury, CO102XQ, UK 

Bayer S.A. 
Divisibn Diagndsticos 
Ricardo Gutierrez 3652 
B1605EHD Munro - Buenos Aires 
Argentina 
•I.54 (0)11-4762-7000 

Bayer Australia Limited 
ABN 22 000 138 714 
Diagnostics Business Group 
2 Keith Campbell Court 
Scoresby Victoria 3179 
Australia 
-1-61(0)3-9212-8444 

Bayer Austria GesmbH 
Geschaftsbereich Diagnostika 
Lerchenfelder Gurtel 9-11 
A-1164 Wien, Austria 
-(43(0)1-711-46-2424 

Bayer s.a.-n.v. 
Division Diagnostics 
Avenue Louise 143 Louizalaan 
1050Bruxelles-Brussel, 
Belgium 
+32 (0) 2-535-66-81 

Bayer S.A. 
Produtos Diagnbsticos 
Rua Domingos Jorge 1100 
04779-900-Sao Paulo-SP 
Brazil 
+55-11-5694-5166 

Bayer Inc. 
Bayer Diagnostics 
Healthcare Division 
77 Belfield Road 
Toronto, Ontario 
Canada M9W1G5 
416-248-0771 

Bayer S.R.O. 
Litvinovska 609/3 
CZ-190 21 Prague 9-Prosek 
+420(0)2-66101463 

Bayer S.A. 
Divisibn Diagnbstica 
AA. 80387 
Av. De las Americas No 57-52 
Santafe de Bogota, D.C. -
Colombia 
+571(09)423-4199 

Bayer /VS 
Nargaardsvej 32 
DK-2800 Lyngby, Denmark 
+45-45-23-50-00 

Bayer OY 
Suomalaistentie 7 
FIN 02270 Espoo, Finland 
+358-9-887-887 

Bayer Diagnostics 
Tour Horizon 
52, quai de Dion Bouton 
92807 Puteaux Cedex, France 
+33(0)1-49-06-56-00 

Bayer Vital GmbH 
Geschaftsbereich Diagnostics 
SiemensstraBe 3 
D-35463 Fernwald, Germany 
+49(0)641-40-03-170 

Bayer Hellas S.A. 
Akakion 54A 
Marousi 
Athens 151 25, Greece 
+30(0)1-6883648 

Bayer HealthCare Co. Ltd 
20/F Gee Chang Hong Centre 
65 Wong Chuk Hang Road 
Hong Kong 
+852-28147337 

Bayer Hungaria Kft. 
H-1012 Budapest, Hungary 
Paiya u.4-6 
+36(06)1-212-1540 

Bayer Diagnostics India Limited 
589, Sayajipura 
Ajwa Road 
Baroda-390 019 
Gujarat, India 
+91 (0)26-5562720 

Bayer S.p.A. 
Divisione Diagnostic! 
Via Grosio 10/4 
20151 Milano, Italia 
+39-2-3978-1 

B A 5t •. Bayer HealthCare LLC 

: Bayer Medical Ltd. 
«^ l i f«SE]Bt t«1-19-15 
1-19-15, Ebisu,Shibuya-Ku 
Tokyo 150-0013, Japan 

Bayer Diagnostics Korea Limited 
Kye Myung Bldg. 4F 
Myungil-Don, 48-7 
Kangdong-Ku 
Seoul 134070 
Korea 
+S2 (0) 2-428-5987 

Bayer (Malaysia) Sdn. Bhd 
19th & 20th Floor WismaMPSA 
P.O. Box 7252 
40708 Shah Alam 
Selangor Darul Ehsan 
Malaysia 
+603(0)551-02818 

Bayer de Mexico, S.A. de CV. 
Oivisibn Diagndsticos 
Via Morelos 330-E 
Santa Clara 
55540 Ecatepec, Estado de Mexico 
Mexico 
Centre de Atencidn Telefdnica (CAT) 
+55 57 28 3312 
+55 57 28 33 06 

Bayer B.V. 
Health Care 
Division Diagnostics 
Energieweg 1 
3641 RT Mijdrecht 
The Netherlands 
+31(0)297-280666 

Bayer New Zealand Ltd 
Diagnostics Business Group 
3 Argus Place, 
Glenfield, 
Auckland, New Zealand 
+64-800-724-269 

Bayer As 
Brennaveien 18 
N-1483Skytta, Norway 
+47-67-06-86-00 

Bayer Sp. Z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158 
02-326 Warszawa, Polska 
+48 (0] 22-572-3500 

Bayer Diagnostics Europe Ltd 
(sucursal em Portugal) 
Rua Quinta do Pinheiro, 5 
2795-653 Camaxide, Portugal 
+351-21-416-4227 

Bayer Puerto Rico Ine. 
Diagnostics Division 
Victoria Industrial Park 
Building 1 
Carolina, Puerto Rico 
787-752-8989 

Bayer (South East Asia] Pte Ltd. 
No. 9 Benoi Sector 
Singapore 629844 
+65-261-3389 

Bayer (Pty) Ltd. 
Healthcare Division 
27 Wrench Road 
Isando 1600, South Africa 
+27(0)11-921-5048 

Quimica Farmaceutica Bayer, S.A. 
Divisibn Diagndsticos 
Calabria, 268 
08029 Barcelona, Esparia 
+34-93-4956500 

Bayer AB 
Orakegatan 1 
S-402 24 Gflteborg, Sweden 
+46-31-83-98-00 

Bayer (Schweiz) AG 
GBDS 
Grubenstrasse 6 
CH-8045Zarieh 
+41(0)1-465-81-11 

Bayer Taiwan Co. Ltd. 
Diagnostics Division 
11/F 237 Sung Chiang Road 
Taipei 104 
Taiwan 
+886-2-2-5039123 

Bayer pic 
Diagnostics Division 
Bayer House 
Strawberry Hill 
Newbury, RG141 JA 
United Kingdom 
+44(0)1635-563000 

Bayer HealthCare LLC 
511 Benedict Avenue 
Tarrytown, NY 10591-5097 USA 
914-631-8000 


